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CASE STORY  
AQUAFIN

Voor de renovatie van het afvalwaterstation Sint-Kruis te 
Brugge kiest Aquafin voor AVK-afsluiters. In totaal werden 
19 schuifafsluiters, 10 balkeerkleppen, 11 uitbouwstukken 
en 1 mesafsluiter geïnstalleerd. De grootste schuifafsluiter 
heeft een DN-maat van 800..
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Aquafin vertrouwd met AVK-afsluiters
Maarten Schueremans, projectleider asset 
management elektromechanica bij Aquafin, 
is verantwoordelijk voor het project. “Ik werk 
reeds 13 jaar bij Aquafin en ben sinds de start 
vertrouwd met AVK-producten. Vooral AVK-
afsluiters, balkeerkleppen en uitbouwstukken 
zijn standaard producten voor ons. Voor de 
renovatie van het afvalwaterpompstation Sint-
Kruis hebben we zoals voorgeschreven eerst 
een marktbevraging gedaan. Daar kwam AVK 
als beste uit.”

Kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid 
Bij Aquafin kiezen we resoluut voor kwalitatieve 
stukken met een optimale doorlaat, zekerheid 
en een minimum aan onderhoud. Naast 
kwaliteit is ook een marktconforme aankoopprijs 
belangrijk. AVK-afsluiters en andere AVK-
producten voldoen aan deze voorwaarden,” 
vertelt Schueremans. “Ook tijdens het vorige 

project, het afvalwaterpompstation in de 
Rijselstraat te Brugge, kwam AVK als beste 
uit de aanbesteding en werd een grote 
AVK-schuifafsluiter DN900 aangekocht 
en geïnstalleerd. We zijn verheugd dat 
we de lijn kunnen doortrekken naar het 
afvalwaterpompstation in Sint-Kruis.”

Pompstation voor bijna 90.000 inwoners
Het afvalwaterstation in Sint-Kruis is 
verantwoordelijk voor de waterafvoer van 
een deel van Brugge en de nabijgelegen 
gemeente Sijsele. De waterafvoer van deze 
twee gemeenten, goed voor bijna 90.000 
inwoners, komt op het pompstation toe via twee 
grote collectoren. Zeven pompen verpompen 
het afvalwater met een maximaal debiet van 
1550 l/s. Hiermee is het één van de grotere 
afvalwaterpompstations van Aquafin.
Het afvalwater wordt, via 2 parallelle 
persleidingen van DN800 (Brugge) en DN700 

(Sijsele), doorgepompt in het afwaartse 
collectorstelsel hetwelke de RWZI van Brugge 
voedt. In totaal verwerkt RWZI Brugge maximaal 
339.500 m³ vuilwater per dag. 

Standaard back-up voorzien
“Voor afvalwaterpompstations voorzien 
we steeds een pomp als reserve”, legt 
Schueremans uit. Voor de collector van Brugge 
is dit een 3+1-opstelling, voor de collector van 
Sijsele een 2+1-opstelling. Zo bekomen we een 
opstelling met zeven pompen. Als extra back-up 
zijn hier de extra bestaande doorvoeren op de 
zuig- en perszijde behouden. Zo kunnen  we 
steeds nog een noodpomp aansluiten. Deze 
wordt gemonteerd op de aanwezige doorvoeren 
inclusief mesafsluiter of schuifafsluiter met volle 
plaat. Op die manier zal het pompstation nooit 
zijn capaciteit verliezen bij calamiteiten.”

•	Maatschappij: Aquafin
•	Project: Renovatie pompstation 
•	Locatie: Sint-Kruis, Brugge
•	Drukklasse: PN 6, PN 10, PN 16
•	Diameter: Van DN 50 tot DN 800
•	Producten: Balkeerkleppen, 

uitbouwstukken, mes- en 
schuifafsluiters 500

Projectinfo
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SCHUIFAFSLUITERS

Serie 02/60
Geflensde schuifafsluiter
Inbouwlengte DIN F5
EPDM-, NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 40-500

Serie 02/66
Geflensde schuifafsluiter 
met standaanduiding 
en handwiel
Inbouwlengte DIN F5
EPDM- of NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 40-400

Serie 06/35
Geflensde schuifafsluiter 
met standaanduiding 
en handwiel 
Inbouwlengte DIN F4
EPDM-, NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 50-400

Serie 06/80
Geflensde schuifafsluiter
Inbouwlengte DIN F4
EPDM- of NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 40-600
Vanaf DN 400 met 
ISO-topflens F14

Opties:
• DN 700-1000 met
 EPDM-rubber
• Hydraulische,
 pneumatische of
 elektrische aandrijving

Serie 15/42
Schuifafsluiter met 
ISO-topflens
Inbouwlengte DIN F4
EPDM- of NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 40-400

Opties:
• Inbouwlengte DIN F5
• Hydraulische,
 pneumatische of
 elektrische aandrijving

  Serie 36/80
Schuifafsluiter met 
PE-einden
EPDM-rubber
Nodulair gietijzer

DN 65-500
Leidingen uit PE 100 in 
SDR 11

Serie 715/30
Geflensde schuifafsluiter 
met pneumatische 
aandrijving
Inbouwlengte DIN F4
NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 65-300

Opties:
• Magneetventielblok
 en nabijheidssensoren

  Serie 36/80
Schuifafsluiter met 
PE-einden
EPDM-rubber
Nodulair gietijzer

DN 65-500
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Serie 702/10
Mesafsluiter
met niet-stijgende spindel 
en handwiel
NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 50-1200

Serie 702/20
Mesafsluiter
met stijgende spindel 
en handwiel
NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 50-1200

Serie 702/30
Mesafsluiter
met hefboom
NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 50-200

Serie 702/40
Mesafsluiter met dubbel 
werkende pneumatische 
aandrijving
NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 50-1000

Serie 702/50
Mesafsluiter
met ISO-topflens 
voorzien voor aandrijving
NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 50-1200

Opties:
• Hydraulische,
 pneumatische of
 elektrische aandrijving

Serie 702/90
Mesafsluiter
met spindelkap
NBR-rubber
Nodulair gietijzer
DN 50-600

Opties:
• Hydraulische,
 pneumatische of
 elektrische aandrijving

Serie 772/61
Muurafsluiter
Dubbelzijdige afdichting 
t.e.m. 1200 x 1200 mm, in 
grotere afmetingen enkel- 
of dubbelzijdige afdichting 
Met niet-stijgende spindel 
uit roestvast staal
AISI 304
200 x 200 mm -
2000 x 2000 mm
Bidirectioneel

Opties:
• Stijgende spindel
• AISI 316

Serie 772/61
Kanaalafsluiter
Enkelzijdige afdichting 
t.e.m. 1000 x 1000 mm, in 
grotere afmetingen enkel- 
of dubbelzijdige afdichting 
Met niet-stijgende spindel 
uit roestvast staal
AISI 304
200 x 200 mm -
2000 x 2000 mm
Unidirectioneel

Opties:
• Stijgende spindel
• AISI 316

MES- EN MUURAFSLUITERS
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KEERKLEPPEN

Serie 53/30
Balkeerklep met inwendige 
BSP-draad
Nodulair gietijzer
DN 32-50

Opties:
• PUR beklede holle of   
 volle bal

Serie 53/35
Geflensde balkeerklep
Nodulair gietijzer
DN 50-600
NBR-bal

Opties:
• PUR beklede holle of   
 volle bal

Serie 53/40
Balkeerklep met interne 
BSP-draadaansluiting
Zuurbestendig staal
DN 32-80

Opties:
• PUR beklede holle of   
 volle bal
• Flensaansluiting
  DN 80 - 150

Serie 41/60
Terugslagklep met vrij 
asuiteinde
Zachtdichtend
Nodulair gietijzer 
DN 50-300 

Opties:
• Hendel en gewicht 
• Hendel en veer
• Beschermkap

Serie 41/61
Terugslagklep met gesloten 
bussen
Zachtdichtend
Nodulair gietijzer 
DN 50-300

Serie 41/36
Terugslagklep met 
hendel en gewicht
Alubronze dichting
Nodulair gietijzer 
DN 350-600

Opties:
• Met vrij asuiteinde
• Hendel en gewicht
• Beschermkap

Serie 874/00
Dubbel excentrische 
terugslagklep met hendel 
en gewicht
Zachtdichtend
Nodulair gietijzer 
DN 150-1600

Opties:
• Hydraulische demper

Serie 875/00
Dubbel excentrische 
terugslagklep
Roestvaststalen dichting
Nodulair gietijzer 
DN 200-1000

Opties:
• Hydraulische demper

Serie 41/32
Veerpakket voor 
terugslagklep
DN 50-300

Serie 874/00
Dubbel excentrische 
terugslagklep met hendel 
en gewicht
Zachtdichtend
Nodulair gietijzer 
DN 150-1600

Opties:
• Hydraulische demper

Serie 875/00
Dubbel excentrische 
terugslagklep
Roestvaststalen dichting
Nodulair gietijzer 
DN 200-1000

Opties:
• Hydraulische demper

TKVA-F
Rioolterugslagklep
EPDM-rubber
HDPE
DN 125-1000

Opties:
• Aansluiting met: 
 spie-uiteinde of   
 muurplaat
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VLINDERKLEPPEN, HERSTELKLEMMEN, 
BE- EN ONTLUCHTERS

Serie 75/41
Centrische vlinderkleppen 
met gevulkaniseerd
EPDM- en NBR-rubber
Lug
Nodulair gietijzer
DN 50-1200

Opties:
• Verschillende actuatoren
 beschikbaar

Serie 820/10
Centrische vlinderkleppen 
met losse EPDM- of 
NBR-voering
Lug
Nodulair gietijzer
DN 25-600

Opties:
• Verschillende actuatoren
 beschikbaar

Serie 701/75
Combinatieontluchter
Openinggroottes:
Automatisch: 12 mm²
Kinetisch: 804 mm²
Versterkt nylon
DN 50-100 
Inlaatflens
PN 10

Opties:
• BSP-buitenschroefdraad

Serie 701/70
Combinatieontluchter
Openinggroottes:
Automatisch: 12 mm²
Kinetisch: 804 mm²
Staal
DN 50-200 
Inlaatflens
PN 16 

Opties:
• BSP-draadaansluiting

Serie 701/78
Combinatieontluchter
Openinggroottes:
Automatisch: 16 mm²
Kinetisch: 5024 mm²
Staal
DN 80-200 
Inlaatflens DN 100
PN 16

Serie 701/79
Ondergronds
ontluchtingssysteem
Klepbehuizing in 
polyethyleen, DN 80-100
Elk van de bovenstaande
ontluchters kan in het 
systeem geïnstalleerd 
worden
PN 10

Serie 748/01
Herstelklem
FS10
AISI 304
NBR-rubber gevulkaniseerd 
op de spannerplaat
DN 40-300
Lengte 100-500mm

Opties:
• Draadaansluiting

Serie 748/02
Herstelklem
FS20
AISI 304
NBR-rubber gevulkaniseerd 
op de spannerplaat
DN 80-600
Lengte 200-800mm

Opties:
• Draadaansluiting
• Flensaftakking

Serie 748/03
Herstelklem
FS30
AISI 304
NBR-rubber gevulkaniseerd 
op de spannerplaat
DN 250-800
Lengte 500-800mm

Opties:
• Grotere afmetingen op  
 aanvraag
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KOPPELINGEN

Serie 05
Combiflens 
Trekvast:
  - PE- ,uPVC- of GGG-  
  buizen: DN 50 -300

Niet-trekvast:
  - uPVC- of GGG-buizen:
  DN 50 -600

Opties:
• Boutverbinding

Serie 601/A
Rechte Supa®-koppeling
Universeel en niet-trekvast 
voor buizen in gietijzer, 
nodulair gietijzer, uPVC en 
asbestcement
Nodulair gietijzer
DN 40-400

Opties:
• Verloopkoppeling, 602/4
• Flensadapter, 603/A

Serie 623
Supa Plus™-flensadapter 
Trekvast voor PE- en 
uPVC-buizen
Nodulair gietijzer
DN 40-300

Opties:
• Koppeling, 621

Serie 631/80
Supa Maxi™-koppeling 
Universeel en trekvast 
voor alle leidingen
Nodulair gietijzer
DN 50-700

Opties:
• Verloopkoppeling,     
 632/00 - DN 50-300
• Flensadapter,     
 633/80 - DN 50-700
• Eindkap,      
 634/00 - DN 50-400

Serie 745
Rechte koppelingen
Trekvast op RVS-leidingen
Nodulair gietijzer
DN 15-400

Opties:
• Hoge drukken
• Lage drukken
• Korte uitvoering
• Lange uitvoering

Serie 970/1303
URC-koppeling
Universeel en trekvast 
voor alle leidingen
PE100
DN 20-50

Serie 970/1402
Push-fitkoppelingen
Trekvast op PE-leidingen
Polypropyleen
DN 15-50

Opties:
• Recht
• Bocht (45°, 90°)
• Verloop
• Eindkap
• T-stuk
• Buiten- of binnendraad

Serie 970/1403
Elektrolaskoppelingen
PE100
DN
Polypropyleen
DN 15-800

Opties:
• Recht
• Bocht (45°, 90°)
• Verloop
• Eindkap
• T-stuk
• Overgangskoppeling    
 M / F

Bekijk onze website en ontdek al onze 
mogelijkheden
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STRAATPOTTEN EN TOEBEHOREN

Serie 04/02
Verlengspindel voor
schuifafsluiters
Vaste lengte
DN 40-400

Serie 04/04
Verlengspindel voor
schuifafsluiters
Telescopisch
DN 40-600

Serie 04/15
T-sleutel voor
schuifafsluiters
DN 40-400

Opties:
• RVS-T-sleutel

Serie 04/22
Sleutelkappen voor
schuifafsluiters
DN 50-600

Serie 08/00
Handwiel voor
schuifafsluiters
DN 50-600

Serie 79
Flenspakking metaal  
versterkt EPDM- of NBR-
rubber
Druppelvormig
ontwerp KGS-S
DN 50-DN 800
PN 10/16

Serie 80/40
Straatpot PURDIE
Vaste hoogte

Opties:
• Inlegplaatjes verkrijgbaar
   in verschillende kleuren
• Custom-made opschrift
   mogelijk

Serie 80/46
Omrandingskaders voor
straatpotten

Serie 80/46
Ondersteuningstegel voor 
straatpotten

Serie 970/4080
Lasmachine 
Smartfuse: automatische 
inlezen van lasparameters
Inclusief handscanner
PE 20-900
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