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Débit calculé (m3/hr) traversant la dimension nominale (DN 40 = diamètre intérieur de 40 mm) à des vitesses différentes 

Vitesse 
de l’eau
 (m/sec)

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 450 DN 500 DN 600 DN 700 DN 800 DN 900
DN 

1000

1 5 7 12 18 28 44 64 113 177 254 346 452 573 707 1018 1385 1810 2291 2828
1,5 7 11 18 27 42 66 95 170 265 382 520 679 859 1060 1527 2078 2714 3435 4241
2 9 14 24 36 57 88 127 226 353 509 693 905 1145 1414 2036 2771 3619 4580 5655

2,5 11 18 30 45 71 110 159 283 442 636 866 1131 1431 1767 2545 3464 4524 5726 7069
3 14 21 36 54 85 133 191 339 530 763 1039 1357 1718 2121 3054 4156 5429 6871 8483

3,5 16 25 42 63 99 155 223 396 619 891 1212 1583 2004 2474 3563 4849 6333 8015 9895
4 18 28 48 72 113 177 254 452 707 1018 1385 1810 2290 2827 4072 5542 7238 9161 11309

4,5 20 32 54 81 127 199 286 509 795 1145 1559 2036 2576 3181 4580 6234 8143 10306 12723
5 23 35 60 90 141 221 318 565 884 1272 1732 2262 2863 3534 5089 6927 9048 11451 14138

Valeurs hydrauliques, vanne en position complètement ouverte

DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 450 DN 500 DN 600 DN 700 DN 800 DN 900
DN 

1000

Kv 
(m³/hr - 1 bar)

310 555 650 1050 1945 2770 5715 7755 15405 27295 37150 48520 61410 75815 109175 148600 194090 245645 303267

Cv 
(Usg/min - 1 psi)

363 649 761 1229 2276 3241 6687 9073 18024 31935 43466 56768 71850 88704 127735 173862 227085 287405 354820

Zeta 0.04 0.03 0.07 0.06 0.04 0.05 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

REMARQUE: les valeurs hydrauliques sont basées sur des tests et calculs dépendant du DN. Précision des valeurs selon EN 1267.

Définitions / formules:
Valeur Kv: débit réel (m3/hr) créant une perte de charge de 1 bar.
Coefficient de perte de charge valeur Zeta (K): la perte de charge statique sur la perte de charge 
dynamique.

Zeta (K) = Pression différentielle / (500 X V2)
Pression différentielle (Pa)
V: vitesse de l’eau (m/sec)

Pression différentielle réelle (bar) = (Q / Kv)2
Q: débit réel (m3/hr)
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Valeurs Kv, vanne en position demi-ouverte. Percentage, basé sur des tournures de la tige, à partir de la position fermée jusqu’à la position ouverte

Ouverture vanne DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 450 DN 500 DN 600 DN 700 DN 800 DN 900 DN 1000

10% 15 20 25 40 70 130 145 315 410 535 725 950 1200 1480 2135 2905 3790 4797 5922
20% 20 30 35 55 100 185 215 450 615 825 1125 1470 1860 2295 3305 4495 5870 7429 9172
30% 30 45 50 80 145 255 325 640 915 1280 1740 2275 2875 3550 5115 6960 9095 11511 14211
40% 45 65 70 115 210 360 490 915 1370 1980 2695 3520 4455 5500 7920 10780 14080 17820 22000
50% 60 90 105 165 305 505 740 1305 2055 3065 4175 5450 6900 8515 12265 16690 21800 27591 34063
75% 135 225 260 420 770 1185 2055 3180 5625 9150 12450 16260 20580 25410 36590 49805 65050 82329 101641

100% 310 555 650 1050 1945 2770 5715 7755 15405 27295 37150 48520 61410 75815 109175 148600 194090 245645 303266

REMARQUE: les valeurs hydrauliques sont basées sur des tests et calculs dépendant du DN. Précision des valeurs selon EN 1267.
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Kv values for gate valves DN 40 - DN 800
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